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1. INLEDNING

| dokumentet kallas Tagakeriet i Bergslagen AB i fortsattningen for Tagab.

Detta dokument ar kompletterande bestammelser och Trafiksdkerhetsinstruktion (TRI) fér Tagab:s
infrastrukturanldggning i Kristinehamn

Malgruppen for detta dokument ar jarnvagsforetag som nyttjar sparomradet vid Tagab verkstad och alla
som &r anstallda vid Tagakeriet i Bergslagen AB samt inhyrd personal med arbetsuppgifter med betydelse
for trafiksakerheten.

Infrastrukturanlaggning: Tagab:s verkstadsspar

Infrastrukturforvaltare: Tagakeriet i Bergslagen AB

2. ANDRINGSHISTORIK

Har beskriver man som gjorts jamfort med foregaende utgava. Alla nyheter noteras i tabellen och
markeras med nyhetsstreck i hégerkolumnen.

Punkt Andring
Bilaga2  Uppdaterade telefonnummer, borttagna
5.2 Sth uppdaterad till 20 km/h

Samtliga férandringar ar markerade med nyhetsstreck i hogerkolumnen.

Kontrollera mot intranatet att detta ar nu gallande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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3. KONTAKTER
Se bilaga 2.

4. RUTIN FOR DELGIVNING DETTA DOKUMENT TILL ANDRA AKTORER

Sakredaktéren som publicerar andringar i detta dokument skall, efter att dokumentets andringar
godkants, se till att den nya utgavan delges till de aktérer som trafikerar infrastrukturanlaggningen
"Tagab:s verkstadsspar”.

Dokumentet kan delges via mejl eller post.

5. INFRASTRUKTURANLAGGNINGENS OMFATTNING & BESTAMMELSER

5.1. INFRASTRUKTURANLAGGNINGENS OMFATTNING

Infrastrukturanlaggningen bestar av sparen 21, 22, 39, 40, 41, 42, 42A (véntsparet) 43, 44 och 51. Sparen
1t om 20 vilka ar lokstallspar utgadende fran vandskiva. Sparen 23—-35 vilka ocksa utgar fran vandskiva
men ansluter ej till lokstall. Punkt mellan véaxel 171 och 111 markerad med sparinnehavarskylt ar gransen
till Trafikverkets infrastrukturanlaggning. Se bilaga 1. Punkt mellan vaxel och sparsparr pa spar till
Lackhallen ar markerad med sparinnehavarskylt och markerar grans till Trafikverkets infrastruktur.

GRANS
SPARAGARE: | SPARAGARE:

Trafikverket I TAGAB

Hogspanningsanlaggningen, 16 kV, dgs ej av Tagab. Denna &gs av Trafikverket.
Mellan spar 51 och 6vriga av Tagab dgd infrastruktur dgs sparen av Trafikverket.

Overlamningsspar fér externa fordon till Lokverkstad ar spr 21 och 22 fram till gréns for Lokverkstad.
Markerad med skylt.

GRANS FOR LOKVERKSTAD
Endast behorig personal

< -
» [

4 —_
Lo

TAGAKERIET | BERGSLAGEN AB

Overlamningsspar fér externa fordon till motorvagnshallen &r spar 22 fram till grans for Lokverkstad eller
spar 41, 42 och 43 till sparsparr.

Kontrollera mot intranatet att detta &r nu géllande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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5.2. STORSTA TILLATNA HASTIGHET
Den storsta tillatna hastigheten (sth) inom infrastrukturanldggningen dr 20km/h férutom vid stallomradet
och inom verkstadslokalerna dar det rader krypfart.

En hastighetstavla ska finnas vid eventuella nedsattningar inom infrastrukturanlaggningen.
Regeln for Sth 20km/h far frangas vid tester av ATC enligt bilaga 3.

5.3. STORSTA TILLATNA AXELLAST

Den storsta tilldtna axellasten (stax) inom infrastrukturanlaggningen ar 22,5 ton.

5.4. OFARBART SPAR ELLER SPAR | FORSVAGAT SKICK

Den som upptacker ett fel pa sparet som gor det ofarbart ska genast tillse att hindertavlor placeras ut
vardera sidan om det ofarbara sparavsnittet och underratta angiven funktion hos infrastrukturférvaltaren
enligt bilaga 2 i detta dokument.

N PR

Hindertavla betydelse "stopp”

5.5. FARLIGT GODS

Vagnar lastade med farligt gods eller tomma osanerade vagnar far ej framforas pa sparanlaggningen.

5.6. ATGARDER VID OLYCKA, TILLBUD ELLER ANDRA AVVIKELSER

Olycka eller tillbud till olycka larmas detta genast till larmnummer enligt bilaga 2.
Vid personskada eller miljoskada far aldrig larmning till SOS 112 aldrig fordrojas

Olyckor, tillbud och andra avvikelser som ar anmalningspliktiga enl. TSFS 2024:2 ska omedelbart anmalas
av trafiksakerhetsansvarig till Transportstyrelsens telefonberedskap i férsta hand 0771-510920 eller i
andra hand 0746-46 31 85. Alla olyckor, tillbud och andra avvikelser ska utredas av
infrastrukturforvaltaren.

5.7. SAKERHETSZON FOR TRAFIKERAT SPAR

Langs varje spar ska det finnas ett utrymme for att trygga sakerheten for spartrafiken. | samband med
arbeten m.m. tillampas en sdkerhetszon. Sdkerhetszonen stracker sig 2,20 meter ut fran narmaste ral se
figuren. Inga upplag far forekomma inom sakerhetszonen.

Kontrollera mot intranatet att detta &r nu géllande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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5.8. PASSAGE AV PLANKORSNINGAR INOM INFRASTRUKTUREN
Vid passage av obevakade plankorsningar galler féljande alternativ:

Rorelsen far inte halla hogre hastighet dn 10 km/tim 6ver plankorsningen.
Framsta fordonet ska vara bemannat.

Pa infrastrukturanlaggningen finns tre plankorsningar for interna transporter. Dessa ar beldgna dels vid
var dnde av “Reginahallen” samt vid infart stallcirkel vid stall 1.

5.9. VARSELKLADSEL

Alla personer som vistas inom sparomradet ska bara varselklader eller varselvdst med reflexer klass 3.

6. A-SKYDD
Se TTJ modul 20 sidospar punkt 8

6.1. ARBETE I SPAR SAMT BEGARAN A-SKYDD

Ett arbete kan dels vara av den arten att det krdver avstangning av spar, A-skydd, dels vara av sadan art
att det kan fortga nar sparet trafikeras.

Vid arbete i spar 21,22,39,40,41,42, 42A (vantsparet), 43, 44 och 51, ska extra stor vikt ldggas pa
riskbedomning for att avgora om det krédvs avstangning av spar med A-skydd samt om bevakning behover
anordnas.

Begaran A-skydd gors hos vaxlingssamordnare. Vid begaran A-skydd ska alltid arbetsplan upprattas.
Arbetsplan aterfinns pa Intranatet/Blanketter/4. Trafiksakerhet jarnvag/46. Vaxling och skydd vid arbete
pa fordon.

Arbetsplaner pa genomférda A-skydd ska arkiveras pa DATA (I:)/Verkstad/Trafiksakerhet/A-
skydd/Genomforda A-skydd Arbetsplaner.

6.2. ARBETE SOM INTE KRAVER AVSTANGNING AV SPAR

Vid arbete i spar 1-20 och 23-35 (spar i anslutning till vindskiva utom spar 21 och 22) kan i vissa fall
bevakning behoévas for att varna dem som jobbar i sparet. Avgors av ledaren for arbetslaget som ska
informera vaxlingssamordnaren i samband med att arbetet planeras.

Ledaren for arbetslaget informerar vaxlingssamordnaren som informerar om vilka rérelser som beraknas
framga 6ver platsen.

7. FRAMFORANDE OCH UPPSTALLNING AV FORDON

7.1. UPPSTALLNING AV FORDON VID VANDSKIVA
Vid vandskivan kravs ett extra skyddsavstand mellan fordon uppstallda pa anslutande spar och langa
fordon pa vandskivan. Fordon far darfor inte stallas upp narmare vandskivans kant an 2 m, vilket markeras

med gula streck pa de anslutande sparen.

Observera att kontaktledningen tar slut innan stoppbocken pa spar 34 varfor fraimre stromavtagaren
kommer att ga sénder om den ar uppfalld ndr man parkerar mot stoppbocken.

Kontrollera mot intranatet att detta ar nu gallande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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7.2. SAKRANDE AV UPPSTALLDA FORDON

Vid uppstallning av fordon inom infrastrukturanldaggningen ska det alltid sakerstallas att fordonen inte
kommer i rullning.

Sakrande pa parkeringsspar

Pa parkeringsspar skall fordonen sdkras mot rullning med minst en uppstallningsbroms per paborjad langd
av fordonsgruppen om 300m.

Om sakring av fordon pa nedsankt spar sker med bromsskor, anvands bromsskor for gatural.

Sakrande pa Ej parkeringsspar
Den som parkerar fordonet ansvarar for att det sdkras mot rullning. Detta ska géras genom att tillsatta
parkeringsbromsen samt lagga minst en bromssko eller bara med bromsskor. Lutning pa spar beaktas.

7.3. LUTNINGSFORHALLANDE INOM INFRASTRUKTURANLAGGNINGEN

Inom sparanlaggningen finns spar i lutning. Sparen 21, 22 och 39 lutar ca 10%0 mot vandskivan. Lutningen
borjar vid vaxel 111 och slutar i h6jd med vaxel 125. Darefter ar det plant fram till vandskivan. Alla spar
inom lokstallet ar plana.

Spar 41 har en lutning pa ca 10%. som borjar ungefar mitt pa sparet och lutar mot vaxel 123.

Spar 42, 42A (vantsparet), 43 och 44 ar plana men det finns en lutning mot underhallshallen fran vaxel
171 till vaxlarna 173, 175 och 179.

Spar 51 &r plant.

7.4. PARKERINGSSPAR

Alla spar kan anvandas som parkeringsspar med féljande undantag:
e Punkt mellan sparagargranstavla och vaxel 125 pa spar 21.
e Punkt mellan sparagargranstavla och in pa spar 22 till punkt i h6jd med vaxel 125 pa spar 21.
e Punkt mellan sparagargranstavla och fram till vaxel 173 och 175.
e Punkt mellan sparagargranstavla in pa spar 39 till punkt i hojd med vaxel 123 pa spar 21.
e Spar 41 fran vaxel 123 till punkt mitt mellan véxel 123 och underhallshall.
e Spar 51 mellan sparsparr och lackhall.

7.5. SKIUTSNING

Skjutsning av fordon far EJ féorekomma.

7.6. SPARSPARRAR

Normallage for alla sparsparrar ar ”"pa”. Sparspérrar finns pa spar 40, 41, 42 och 43 in till
underhallshallarna” och ar placerade ca 10 meter utanfor portarna. Sparsparrarna saknar las.

Om nagon av sparsparrarna omedelbart utanfor portarna vid underhallshallarna ligger "av”, vilket
indikeras med blinkande varselljus i taket i respektive hall, skall stor forsiktighet iakttas vid arbete pa eller
i farlig narhet av spar inne i byggnaden.

Normallage for sparsparr pa spar 51 ar ”pa”.

Kontrollera mot intranatet att detta ar nu gallande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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7.7. IN- OCH UTVAXLING | VERKSTADSBYGGNADERNA

Innan in eller utvaxling av fordon ska ske i verkstadsbyggnaderna, skall det kontrolleras:

e att personal inte arbetar pa ett redan uppstéllt fordon pa samma spar eller angransade spar.

e vid utvaxling fas klartecken fran vaxlingssamordnaren samt att "arbete pagar-skylten” &r
nedtagen.

e om flera fordon finns uppstallda/upplyfta pa samma spar skall det fordon som star narmast
porten sakras mot rullning med bromsskor.

e att alla dorrar och luckor ar stdngda pa fordon som skall flyttas,

e attingen stationdr utrustning ar kopplad till fordon som skall flyttas,

e att all utrustning vid sparet ar hinderfri,

e att taktravers, som inte anvands, har kroken upphissad mellan traversens balkar.

Det ar inte tillatet att dka pa fordons fotsteg inne i verkstaden. Klamrisk!
7.8. ANVANDNING AV VAXLINGSRADIO

Vaxlingsradio far anvandas inom infrastrukturanlaggningen.
Kanal 6 kan anvandas for att undvika storning fran annan radiokommunikation, vid stérning kan kanal 7
nyttjas.

7.9. LASTSPARSFRANSKILJARE

Lastsparsfranskiljare for lastomrade L15 lases och 6ppnas med hanglas. Nyckel till hdnglaset ar s.k.
"Vit PS nyckel”

Manovrering av lastsparsfranskiljaren skall kvitteras i anteckningsbok, som férvaras i Itinohallen vid
dorren i anslutning till tvattanlaggningen.

Endast personer, som har genomgatt utbildning och fortbildning i elskyddsforeskrifter for trafikplatser,
TDOK 2014:0415, far manovrera lastsparsfranskiljaren.

Lastsparsfranskiljaren skall normalt ligga i lage ”Oppen”.

7.10. VID ANKOMST TILL VERKSTADSOMRADET

Vid ankomst till verkstadsomradet skall fordonet stoppas vid skylten enligt nedanstaende figur. Dar skall
foraren ringa vaxlingssamordnaren i forsta hand pa telefonnummer 070-578 49 49 f6r anvisning av
uppstallningsspar.

Alternativt kan samordning Regina kontaktas pa 0730-78 88 44.

Innan vaxlingsrorelse far paborjas saval vid in- och utfart pa verkstadsomradet som vid vaxling inom
verkstadsomradet, skall alltid tillstand ges av vaxlingssamordnare.

Detta géller dock inte vaxlingsrorelse pa enbart spar 1 — 20 och 23 — 35, dvs ”Lokstallcirkeln” och
"Tradgar'n”.

Kontrollera mot intranatet att detta ar nu gallande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB



Bendmning Titel Utgava Sid

A41-70 Trafiksakerhetsinstruktion for Tagabs infrastruktur (TRI) 23 8(12)

Vaxlingssamordnaren antraffbar pa telefon, Vardagar 00:00-24:00 (dygnet runt) vid behov kan
samordning Regina kontaktas.

Efter kontakt med véxlingssamordnaren kan dven pa i forvag anvisad plats kan uppstallning/hdamtning ske.

For ankomst till spar 51 (lackhallen) behovs inget tillstand av vaxlingssamordnaren.

3 746A8

Lok- och
underhallsverkstad

STANNA har och ring
vaxlingssamordnaren
for anvisning av

uppstallning av fordon

070 - 578 49 49

N
N

Innan rorelse/vaxling ut
fran verkstadsomradet
paborjas skall
vaxlingssamordnaren

--l'_‘.’--“

T T
kontaktas. 40 41

=] 42 43 44
39 22 21

—— - |cktrifierat
Ej elektrifierat

= mommwm Strommen av-

slagen vid ej

bemannad

verktad
Skyltens
plats

Informationstavla placerad vid infart till verkstadsomradet.

Kontrollera mot intranatet att detta &r nu géllande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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7.11. FIGURER

Figurer

Hastighetstavia
Sakerhetszon
Hastighetstavlan anger borjan av den
stricka dir den angivna hastigheten i Inom denna zon finns speciella regler
km/tim géller. foor att sékerstilla arbeten,

Gul

Hindertavia

Hindertavlan placeras i det spér den géller for.

8. BILAGOR
Bilaga 1 Sparplan

Bilaga 2 Telefonnummer
Bilaga 3 Undantag fran hastighetsbegransning

9. REFERENSER

TTJ modul 20 sidospar
TSFS 2024:2 Transportstyrelsens foreskrifter om olycks- och sakerhetsrapportering

TDOK 2014:0415 Elskyddsforeskrifter for trafikplatser

Kontrollera mot intranatet att detta &r nu géllande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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Bilaga 1 Sparplan
Sparanlaggning vid Tagakeriet i Bergslagen AB underhallsverkstad
| Kristinehamn
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Elektrifierat

Ej elektrifierat

Y& Plats for franskiljare U-omrade U3
U-omrade U3

Sparsparr

Kontrollera mot intranatet att detta &r nu géllande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB
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Bilaga 2
Telefonnummer
Funktion Namn Telefonnummer
Infrastrukturansvarig Jonas Nilsson 0730-86 46 12
Sparansvarig Adam Rech 070-524 00 46

Samordnare vaxling & A-
skydd etc.

Véaxlingssamordnare

070-578 49 49

Sparunderhall
Funktion Namn Telefonnummer
Felanmalan infrastruktur Adam Rech 070-524 00 46
Jarnvagsforetag
Funktion Namn Telefonnummer
Verksamhetschef VD, Lars Yngstrém 0550_87555, 070-578 49 50
Verkstadschef Jonas Nilsson 0730-86 46 12

Vaxlingssamordnare

070-5784949

Samordning Lagbas 0730-78 88 44
motorvagnshallar

Olyckor och tillbud
Funktion Namn Telefonnummer
SOS Alarm Raddningstjanst 112
Larm vid olycka eller tillbud | Larmtelefon 0550-87599

Transportstyrelsen

Telefonberedskap

0771-51 09 20

Transportstyrelsen

Telefonberedskap

0746-46 31 85

Kontrollera mot intranatet att detta ar nu gallande utgava fére anvandning.

© Tagakeriet i Bergslagen AB
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Bilaga 3

Undantag fran hastighetsbegransning

Efter reparation eller kalibrering av ATC kan test av ATC goras pa spar 21 eller spar 22.

Detta kraver att alla vaxlar pa aktuellt testspar ska klovas med en klov for att fa fardas upp till
30km/h vilket behovs for testet.

Testet kraver ocksa att A-skydd tagits ut.

Kontrollera mot intranatet att detta ar nu gallande utgava fére anvandning.
© Tagakeriet i Bergslagen AB



